TERRAIN
SUPER PANORAMIC

AMENEZ VOTRE JEU A UN NIVEAU SANS
PRECEDENT AVEC NOTRE COURT SUPER PANORAMIC.

RESISTANCE STRUCTURELLE SUPERIEURE AVEC UN
MINIMALISTE DISTINCTIF DESIGN, QUI REPOUSSE LES LIMITES
DE CE QUI EST TECHNIQUEMENT REALISABLE AUJOURD'HUI.

LE COURT SUPER PANORAMIC DEPASSE TOUTES LES
ATTENTES. VOUS VOULEZ JOUER COMME UN PRO ?
ALORS |L VOUS FAUT CE TERRAIN DE QUALITE SUPERIEURE.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA PEREORMANCE. _

TREILLIS METAL}_EQUE )
ELECTROSOUDE RENFORCE

04.

ACIER S235 GALVANISE

07.

ENTREES DE TYPE WPT

02.

SUPPORTS DURABLES
ET RENFORCE

05.

MINIMISER LEMPREINTE
CARBONE

SYSTEME ANTI-BLESSURE

03.

POTEAU NET ARRONDI

06.

TECHNOLOGIE DE DECOUPE
AU LASER

ENTIEREMENT
PERSONNALISABLE




UN DESIGN POUR
IMPRESSIONER

| DEsicn

LE TERRAIN SUPER PANORAMIC A ETE CONCU POUR
IMPACTER LE MOINS POSSIBLE LE VISUEL, SANS
PILIERS DANS LES COINS, POUR OFFRIR
PERFORMANCE MAXIMALE AUX JOUEURS ET AUX
SPECTATEURS.

PROFITEZ D'UNE EXPERIENCE DE JEU INCROYABLE.
RESSENTEZ LA ROBUSTESSE, SECURITE ET QUALITE
DES TERRAINS ENTIEREMENT VITRES.

UN COURT ELEGANT, SUPERIEUR ET
PROFESSIONNEL RESERVE AUX PASSIONNES.

AMENEZ VOTRE JEU A UN NIVEAU SANS
PRECEDENT AVEC NOTRE COURT SUPER PANORAMIC.

RESISTANCE STRUCTURELLE SUPERIEURE AVEC UN
DESIGN MINIMALISTE DISTINCTIF, QUI REPOUSSE LES
LIMITES DE CE QUI EST TECHNIQUEMENT
REALISABLE AUJOURD'HUL.
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STRUCTURE

PERIMETRE ACTIF

MURS CONSTRUITS AVEC 84 METRES DE TUBE
GALVANISE A CHAUD

140 X 60 X 2 MM LE LONG DU

PERIMETRE DES PAROIS VITREES

SANS TUBES NI PILIERS METALLIQUES DANS LES
ANGLES DU COURT.

OFFRANT UNE GRANDE SECURITE AVEC LA MEILLEURE
FINITION.

LES PAROIS VITREES SONT ANCREES

AU SOL AVEC 60 ANCRAGES METALLIQUES
HOMOLOGUES.

LES VERRES SONT FIXES A LA STRUCTURE, LE TUBE ET
LES VERRES S'EFFLEURENT PARFAITEMENT.

E

N

PADEL

C

CERTIFICACION

183/C-PR3INS

SYSTEME STRUCTUREL HOMOLOGUE
SELON LES NORMES EUROCODES.

TREILLIS METALLIQUE
ELECTROSOUDE

14 UNITES DE 1X2 METRES DE CADRES GRILLAGES FABRIQUES
AVEC UN PERIMETRE DE 3 MM D'EPAISSEUR.

PLAQUE AVEC GRILLAGE INTERIEUR ELECTRO-SOUDE DE
50X50X4MM, INSTALLEE AU-DESSUS DE LA

PAROI DE VERRE, AU DESIGN MINIMALISTE POUR OFFRIR LA
MEILLEURE VISIBILITE, AUX FINITIONS ESTHETIQUES
IMPRESSIONNANTES.

12 UNITES DE CADRES GRILLAGES DE 3X2 METRES FABRIQUES
AVEC DES PLAQUES PLIEES DE 3 MM D'EPAISSEUR.

MAILLE PLIEE SUR LES COTES VERTICAUX CONCUE POUR UN
SYSTEME ANTI-BLESSURE QUI, EN MEME TEMPS, OFFRE UNE
FINITION ESTHETIQUE.

CES CADRES SONT RENFORCES INTERIEUREMENT PAR 2 TUBES
40X20X2MM AFIN DE MAXIMISER LA RESISTANCE A LONG
TERME CONTRE LES DEFORMATIONS CAUSEES PAR LES COUPS.
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SYSTEME STRUCTUREL HOMOLOGUE
SELON LES NORMES EUROCODES.

ENTREES WORLD PADEL TOUR

2 GRANDES ENTREES OUVERTES AU CENTRE DU TERRAIN
POUR FACILITER LE PASSAGE RAPIDE AVEC ENTREE ET
SORTIE SECURISES.

SUPPORT DE LA STRUCTURE __ |

8 PILIERS DE 100 X 50 X 2 MM D'EPAISSEUR DE 3 METRES
DE HAUT AVEC PLAQUES D'ANCRAGE MESURANT

26 X19 X1 CM D'EPAISSEUR QUI SONT RENFORCES

PAR DES CONTREFORTS DE 40 CM DE HAUTEUR.

CHAQUE PILIER EST POSITIONNE TOUS LES 2 METRES
POUR RENFORCER ET ETAYER LA STRUCTURE, ANCREE
AU SOL A L'AIDE DE 4 PLOTS METALLIQUES HOMOLOGUES

VIS EN INOX A4

& 144 BOULONS D'ANCRAGE METALLIQUES
HOMOLOGUES PAR L'UE.

PEINTURE CERTIFIEE

QUALISTEELCOAT® C4H AND C5VH (ISO 12944).

ACIER GALVANISE

LA STRUCTURE METALLIQUE DU
TERRAIN DE PADEL EST EN CARBONE.
ACIER S$235 ET Z275 GALVANISE A CHAUD.




VE RR E PADEL

| VERRE

TUVRheinland

VERRE TREMPE

SELON LES STANDARDS DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DE PADEL
CONCERNANT LES VERRES TREMPE, EPAISSEUR DE 12 MM AVEC BORD
POLI, AVEC UNE PLANIMETRIE PARFAITE ET ENTIEREMENT HOMOLOGUE
SELON LE WPT, PREMIER PADEL ET APT :18 VERRES DE 2995 X 1995 MM,
AVEC TROUS FRAISES (108 M2).

JOINTS EN CAOUTCHOUC DE LA PLUS HAUTE QUALITE, AVEC LA MEME
EPAISSEUR COMME LA SECTION METALLIQUE, POUR ABSORBER LES
CHOCS ET VIBRATION DU VERRE CONTRE LA STRUCTURE METALLIQUE.

ANCRAGE DU VERRE TREMPE, FRAISEE MI10 VIS A4 EN ACIER INOXYDABLE.
NORME : EN 12150.




VERSIONS CHOISISSEZ LE SYSTEME STRUCTUREL DONT VOUS AVEZ BESOIN EN FONCTION DES CONDITIONS PAPF" :
METEOROLOGIQUES AUXQUELLES LE TERRAIN DE PADEL EST SOUMIS, S'IL DOIT SAGIR D'UNE
INSTALLATION FIXE OU TEMPORAIRE.

TOUJOURS EN PROFITANT DES MEMES PERFORMANCES, EN CONSERVANT UNE ELEGANCE
MAXIMALE ET LE MEILLEUR DESICN, QUE VOUS JOUIEZ A L'INTERIEUR OU SUR LE TOIT D'UN
IMMEUBLE.

| vERsions

SUPER PANORAMIC SUPER PANORAMIC ror-vp
SOLIDITE ET RESISTANCE POUR POUVOIR RESISTER CONCU POUR POUVOIR MONTER ET DEMONTER LE
AUX CONDITIONS METEOROLOGIQUES NORMALES. TERRAIN SANS PERTE DE QUALITE /JOUABILITE.

AVEC SON KIT PORTABLE POUR EVITER L'ANCRAGE AU
BREVETE D'UN SYSTEME STRUCTUREL CONCU SOL LORSQUE LES CONDITIONS NE LE PERMETTENT PAS.
POUR OBTENIR LES MEILLEURES PERFORMANCES DE
JEU, A TOUS LES NIVEAUX ET INTENSIVEMENT. CONVIENT A INSTALLATIONS TEMPORAIRES OU FIXES,

C’EST L’'OPTION IDEALE POUR LES EVENEMENTS.




PADEL

COULEUR DE LA
STRUCTURE

| CUSTOMISATION

CHOISISSEZ N'IMPORTE QUELLE COULEUR SUR
NOTRE NUANCIER RAL QU BIEN COMBINEZ-LES
SUR VOS TERRAINS DE PADEL.

COULEURS LES PLUS POPULAIRES

Rl RaL  RAL RAL RAl RAl Rl BAl RAl RAL RAL - RAL
1021 2220 3000 5005 5015 6005 7016 7021 7038 BOO4 9016 92005

APPRET AU ZINC

POUR LES ENDROITS TRES HUMIDES OU
CORROSIFS SELON LATMOSPHERES ET LE
CLIMAT.

PLAQUES CUSTOMISABLES

LES CONTREFORTS DES HUIT LES PILIERS
TO0X50MM SONT PERSONNALISABLES AVEC
LA MARQUE OU LE NOM DE VOTRE CHOIX.




MODELES DE LIGNES DE JEU EN BLANC DANS LE MEME MATERIAU, RUBAN A JOINT, ADHESIFS PADEL
SPECIAUX, FOURNITURE ET EXTENSION DE SABLE SILICEUX DE GRANULOMETRIE .
CAZON SELECTIONNEE AVEC DES BORDS, SOIT UN TOTAL DE 10 KG/M2 POUR
MONDO XN SUPERCOURT ET PADEL MFT.

MONDO XN SUPERCOURT

TERRAIN OFFICIEL DU WORLD PADEL TOUR.
MONOFILAMENT DE QUALITE SUPERIEURE EN VERT,

| CUSTOMISATION ROUGE OU BLEUE.

GAZON FABRIQUE A PARTIR DE STX ET XNOVA : TOUS DEUX
3\ EN FIBRE DE POLYETHYLENE, TEXTURES MONOFILAMENTS
4 fep BOUCLES, HAUTEUR 10 MM ET 250 /160 uM D'EPAISSEUR.
—— 6 FIBRES MONOFILAMENT INSEREES PAR NCEUD ET 46.200

”?;W“ NCEUDS PAR M2 (TOTAL : 554.400 FILAMENTS PAR M2).

QA GAZON 10.000 DTEX AVEC UN TOTAL GRAMMAGE DES
cewozsmooss  FIBRES DE 1,393 G/M2. BASE DE SUPPORT TERMINEE EN
POLYURETHANE POUR ASSURER UNE MEILLEURE DUREE
DANS LE TEMPS / FINITION, AVEC UN POIDS TOTAL DE
PRODUIT DE 2,208G/M2.

PADEL MFT

MONOFILAMENT DE QUALITE SUPERIEURE EN BLEU, VERT,
ARGILE, ROUGE, ROSE OU NOIRE.

GAZON FABRIQUE EN FIBRE DE POLYETHYLENE, TEXTURES
MONOFILAMENTS BOUCLEE, 10 MM DE HAUTEUR ET 170 uM
D'EPAISSEUR.

6 FIBRES MONOFILAMENT INSEREES PAR NCEUD ET
¢ '3;\ 50.394 NCEUDS PAR M2 (TOTAL ; 806.304 FILAMENTS PAR
viep o).
| Producto |
" GAZON 8.800 DTEX AVEC UN POIDS TOTAL DE FIBRES DE
’A/ 1,353G/M2. SUPPORT REALISE AVEC UNE DOUBLE COUCHE
s | POLYPROPYLENE AVEC FIBRE ET LATEX, POUR UN POIDS

\CRomnos)  TOTAL DE PRODUIT DE 2,504/M2.



LUMIERE

[ CUSTOMISATION

PADEL

NOUS UTILISONS DES PROJECTEURS e
LED ULTRA FINS, 150 / 200 / 240W DE EUROPEENNES
PUISSANCE AVEC UNE LUMINOSITE

ELEVEE, UN RENDEMENT ELEVE I I
DISSIPATEUR THERMIQUE ET PILOTE

DE HAUTE QUALITE. (EN 12193) -

CHOISISSEZ LA FORME DES PILIERS, LE NOMBRE
ET LA PUISSANCE DES PROJECTEURS LED SELON
LEUR USAGE : PERSONNEL, COMMERCIAL OU
ENCORE PROFESSIONNEL.

COMPREND UNE PUCE DE 150 LM/W, FOURNISSANT ENTRE
22 500 ET 36 000 LUMENS DE FLUX LUMINEUX REEL ET UNE
DUREE DE VIE PLUS LONGUE DU LUMINAIRE,

ATTEIGNANT JUSQU'A 100 000 HEURES SOIT PLUS DE 10 ANS,
AVEC UNE GARANTIE DE 5 ANS.

SYSTEME DE ROTATION INCLUS OFFRE UN ECLAIRAGE
HOMOGENE SUR LES TERRAINS DE PADEL. PLAQUE DE
VERRE POUR GARANTIR UNE DISSIPATION THERMIQUE
OPTIMALE.

REPOND AUX EXIGENCES DE LA NORME EN 12193 : POUR
L'ECLAIRAGE DES INSTALLATIONS SPORTIVES, SELON :

+ 8 PROJECTEURS : CLASSE Il EXT./ CLASSE Il INT.
+12 PROJECTEURS : CLASSE | EXT./ CLASSE Il INT.

*DEMANDER NOTRE FICHE TECHNIQUE SUR LES LUMINAIRES
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.
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......

SCOREBOARD

TABLEAU D'AFFICHAGE
MANUEL OU NUMERIQUE AVEC
BOUTON POUSSOIR TACTILE
DERRIERE LA VITRE DU PADEL.
DIFFUSION EN DIRECT EN

. 'gA'JRLI? OPTION.
DANCS S = s - CROCHET
POUBELLES ENTREE & SECURITE

ENTREES OUVERTES SANS PORTES (WPT DESIGN),

DES COM PLEMENTS DE HAUTE PORTES COULISSANTES OU PORTES BATTANTES.
QUALITE QUI FOURNISSENT DISPOSITIF DE CONTROLE D'ACCES EGALEMENT
UN PLUS GRAND CONFORT DISPONIBLE.

POUR LE JOUEUR.

HOUSSES REMBOURREES SUR LES POTEAUX DU FILET ET
I ACCESSQIRES ENTREES, AVEC ESPACE POUR INSERER DE LA PUBLICITE.



PADEL

LA QUALITE ESPAGNOLE, UN SERVICE FRANCAIS.

CONTACT@PADEL360.FR WWW.PADEL360.FR 06 78 86 63 02
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